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Wtyczka komórkowa z 
planem transmisji danych

solaredge.com

Łączność z internetem za pośrednictwem sieci komórkowej

Rozwiązanie kompatybilne z falownikami z 
konfiguracją SetApp

Umożliwia zdalną analizę i rozwiązywanie 
problemów

Obsługuje konfigurację o niskiej przepustowości 
w celu ograniczenia zużycia danych oraz kosztów

Możliwość korzystania z planu transmisji danych 
SolarEdge lub karty SIM podmiotów trzecich

Zapewnia bezprzewodową łączność falowników 
SolarEdge z internetem

Instalacja w obudowie falownika w celu 
zapewnienia odporności na działanie czynników 
atmosferycznych

Nie wymaga korzystania z infrastruktury 
internetowej w instalacji

SE1000-GSM02-B
SE-SIM-R02-EU-S1
SE-SIM-R02-EU-S5

Europa
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Wtyczka komórkowa z planem 
transmisji danych

SE1000-GSM02-B
SE-SIM-R02-EU-S1
SE-SIM-R02-EU-S5

Europa

OBSŁUGIWANE FALOWNIKI SEXXXX-XXXXXBXX4
(FALOWNIKI Z KONFIGURACJĄ SetApp) JEDNOSTKA

PLAN TRANSMISJI DANYCH TRYB WYSOKIEJ 
PRZEPUSTOWOŚCI

TRYB NISKIEJ 
PRZEPUSTOWOŚCI

Liczba falowników monitorowanych za pomocą jednej wtyczki 
komórkowej Do 32 1

Monitoring
Próbki danych pobierane co 5 minut 
i nieustannie przesyłane na serwer 

SolarEdge(1)

Próbki danych pobierane co 15 minut  
i przesyłane na serwer SolarEdge co  

4 godziny   
Miesięczna ilość danych na jeden falownik 7.8 2.6 MB

Miesięczna ilość danych na jeden optymalizator 0.15 0.05 MB

Miesięczna ilość danych na jeden licznik typu Revenue Grade 0.3 0.1 MB
Miesięczna ilość danych na jeden licznik eksportu lub 
konsumpcji 3 0.55 MB

Miesięczna ilość danych na jeden akumulator 3 0.7 MB
Miesięczna ilość danych na jedną bramę komercyjną lub bramę 
systemu przeciwpożarowego 3 Nieobsługiwane MB

Obsługa kart SIM podmiotów trzecich

Obsługa planu transmisji danych SolarEdge  (zob. tabela poniżej)

PARAMETRY CZĘSTOTLIWOŚCI		
	
Częstotliwość pracy min. – maks. 900 Modem, transmisja: 880-915 / Modem, odbiór: 925-960 MHz

Częstotliwość pracy min. – maks. 1800 Modem, transmisja: 1710-1785 / Modem, odbiór: 1805-1880 MHz

Częstotliwość pracy min. – maks. 2100 Modem, transmisja: 1920 -1980 / Modem, odbiór: 2110 -2170 MHz

Antena Dołączona, zewnętrzna 2 dBi; 
Antena dwupasmowa: 824-960 MHz / 1710-2170 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: pasmo 0,9 GHz / 1,8 GHz / 2,1 GHz 33 / 30 / 24 dBm
Czułość wejściowa odbiornika 
(Poziom częstotliwości łącza odbiorczego dla BER klasy II < 
2,4%)

Typowa -109 dBm 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI		
Emisje i sygnał radiowy EN 301-489-1, EN 301-489-7, EN 301-511

PARAMETRY INSTALACJI
Wymiary (dł. x szer.) 90,5 x 34,5 mm

Temperatura pracy od -40 do +85 °C 

Montaż Wbudowana w falownik lub dostępna do zakupu oddzielnie

UCHWYT NA KARTĘ SIM
Typ Micro-SIM(2)

(1)	 Możliwy narzut danych w wysokości do 90 MB/miesięcznie na jedną instalację, w zależności od dostawcy karty SIM
(2)	 Karty SIM innych dostawców niż SolarEdge muszą obsługiwać sieci komórkowe 2G/3G. W przypadku korzystania z karty SIM w trybie niskiej przepustowości karta musi 

obsługiwać SMS
(3)	 SE-SIM-R05-EU-S5 wymaga wysokiej przepustowości. W celu aktywacji trybu wysokiej przepustowości prosimy o kontakt z zespołem wsparcia technicznego SolarEdge 

(support@solaredge.com)
(4)	 Szczegółowa mapa zasięgu jest dostępna pod poniższym linkiem po wyborze opcji 3G GSM: https://aeris.cellmaps.com/?instance=global SolarEdge nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostępność lub zaprzestanie dostarczania zasięgu sieci w określonym obszarze lub regionie, za wszelkie przerwy w dostępności sieci lub trwałe 
wyłączenie sieci

https://aeris.cellmaps.com/?instance=global
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Plany transmisji danych SolarEdge dla trybu niskiej przepustowości
SE-SIM-R02-EU-S1  

Obsługiwane systemy Systemy mieszkalne: jeden falownik, do 60 optymalizatorów mocy i 2 liczniki

Monitoring Próbki danych pobierane co 15 minut i przesyłane na serwer SolarEdge co 4 godziny  
(tryb niskiej przepustowości)

Liczba monitorowanych falowników za pomocą jednej wtyczki 
komórkowej 1

Okres obowiązywania planu 2-letni plan przedpłacony

Plany transmisji danych SolarEdge dla trybu wysokiej przepustowości
SE-SIM-R02-EU-S5

Obsługiwane systemy Systemy komercyjne do 100 kW DC

Monitoring Stałe połączenie ze zdalnym przesyłem danych co 5 minut ze wszystkich połączonych urządzeń
Liczba monitorowanych falowników za pomocą jednej wtyczki 
komórkowej Do 32, ograniczona rozmiarem systemu DC

Okres obowiązywania planu 2-letni plan przedpłacony

 Wtyczka komórkowa Plan transmisji danych 
Opis Wtyczka Karta SIM z planem transmisji danych

Obsługiwane systemy Falowniki jedno- i trójfazowe o numerze 
katalogowym SEXXXX-XXXXXBXX4 Systemy mieszkalne i komercyjne

Plan transmisji danych Plan transmisji danych dostępny do zakupu 
oddzielnie

Mieszkalne: Próbki danych pobierane co 15 minut  
i przesyłane na serwer SolarEdge co 4 godziny

Komercyjne: Stałe połączenie ze zdalnym 
przesyłem danych co 5 minut ze wszystkich 

połączonych urządzeń 

Numer części SE1000-GSM02-B SE-SIM-R02-EU-S1 (mieszkalne) / 
SE-SIM-R02-EU-S5 (komercyjne) 

Oferta wtyczek komórkowych

TRYB WYSOKIEJ 
PRZEPUSTOWOŚCI

TRYB NISKIEJ 
PRZEPUSTOWOŚCI

Kilka falowników Pojedynczy falownik

RS485 RS485

Platforma 
monitoringu

Stacja bazowa 
telefonii 

komórkowej

Platforma 
monitoringu

Platforma 
monitoringu

Stacja bazowa 
telefonii 

komórkowej

Stacja bazowa 
telefonii 

komórkowej

Wtyczka komórkowa z planem 
transmisji danych

SE1000-GSM02-B
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