
Bateria + PCS podpięte do sieci 52,25 kWh modułowa 
bateria chłodzona cieczą

Używany w systemie
magazynowania / PV AC

Możliwość podpięcia 
równolegle do 10 urządzeń

Wielopoziomowa ochrona 
i alarm (gaz, woda, wentylacja)

Inteligentny system EMS, zdalne
monitorowanie i diagnostyka 
usterek

125 kW/261 kWh

E-MATE 125-261-L
(chłodzony cieczą )

SYSTEM 
MAGAZYNOWANIA 
ENERGII C&I
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Model E-MATE 125-261-L

Parametry baterii

Technologia ogniwa
Pakiety baterii (Wh/V)
Liczba pakietów
Poziom ochrony zestawu baterii
Wydajność znamionowa
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Zakres napięcia
Szybkość ładowania/rozładowania

LFP-3,2 V / 314 Ah
52,25 kWh, 166,4 V

5
IP67

261,25 kWh
832 V
157 A

650 V ~ 949 V
0,5 P

Parametry strony AC (opcjonalnie)

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowy prąd wyjściowy
Współczynnik mocy
Czas przełączania ładowania/rozładowania
Maksymalna sprawność PCS
Obciążalność maksymalna

125 kW
400V±15%

50 Hz / 60 Hz
180 A
-1 ~ 1

< 100ms
98,5 %

110% (długoterminowy), 120%(1 min )

Zgodność ze standardami

Standardy UN38,3 / IEC62619 / IEC62477 / IEC61000 / EN18031-1 / PGS 37-1 / UL9540A / EU / NRS097-2-1 / EN50549-1 / EN50549-2

Inne parametry

Waga
Stopie ochrony IP
Metoda chłodzenia
FFS

Wymiary (W×D×H)
1100 × 1424 × 2350 mm 

43,31 × 56,06 × 92, 2 inch
2500 kg

IP55
Chłodzony cieczą

Wykrywanie i odprowadzanie aerozoli i gazów palnych
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