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Historia wers;ji

Lo o

1.0 Marzec 2026 Wersja poczatkowa

Informacje

Ten dokument opisuje obstugiwane konfiguracje systemu i kompatybilne urzgdzenia.

o WAZNE

Uzycie konfiguracji sprzecznej z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie powoduje
utrate gwarancji na jakiekolwiek wyposazenia SolarEdge.

Aby uzyskac wiecej informacji o falowniku trojfazowym SolarEdge Nexis dla Europy,
zeskanuj ten kod QR.

Omowienie

Falownik trojfazowym SolarEdge Nexis moze by¢ uzywany do réznych zastosowan, ktore
umozliwiajg niezalezno$¢ energetyczng wiascicielom systemu. Odbywa sig to poprzez
wykorzystanie magazynu energii SolarEdge Nexis do magazynowania energii i dostarczania
mocy w razie potrzeby. Sg one oparte na rozwigzaniu falownika trojfazowym SolarEdge
Nexis, ktory zarzgdza systemem PV i magazynem energii. Jedng z gtownych funkcji
falownika w tych systemach jest zapewnienie zasilania awaryjnego, przy uzyciu interfejsu
zasilania awaryjnego SolarEdge trojfazowym, podczas awarii sieci.

Aby uzyskac wiecej informacji o obstugiwanych konfiguracjach, patrz odpowiednia
instrukcja instalacji produktu.

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved. 1
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Tabela 1: Kompatybilne urzgdzenia

Produkt Nr czesci Minimalne wersje
oprogramowania

Falownik SolarEdge Nexis NX20K-RWOOOCYN4 6.25.57
SolarEdge Nexis Battery NX-LNK-4B-A-01 0.3.51

Link

SolarEdge Nexis Battery NX-BLCK-5K-A-01 2.1.75,1.0.68
Block

Licznik Modbus SE-MTR-3Y-400V-B 0.79.0
SolarEdge

Licznik Inline SolarEdge MTR-240-3PC1-D-A-MW 1.0.105
Interfejs zasilania BI-NEUNU-3P 1.0.62
awaryjnego

Definicja terminéw

» Sprzegzony po stronie DC: Potgczenie DC migdzy falownikiem, tancuchami PV
i akumulatorow.

e Sprzezony po stronie AC: Wiele falownikow tgczy sie réwnolegle po stronie AC. PV
z jednego falownika moze tadowac¢ magazyn energii na innym falowniku, a magazyn
energii moze rowniez tadowac sie z sieci. Falownik moze byc¢ podtgczony tylko do
magazynu energii (bez PV), jesli PV innego falownika sprzezonego po stronie AC taduje
ten magazyn energii.

UWAGA

K

Systemy sprzezone po stronie AC nie sg obechie obstugiwane.

« Instalacje magazynowania energii: Systemy wykorzystujgce jeden lub wigcej falownikow,
z co najmniej jednym falownikiem podfgczonym do magazynu energii, bez
zainstalowanego interfejsu zasilania awaryjnego.

« Instalacje zasilania awaryjnego: Systemy obejmujgce jeden lub wigcej falownikow, w tym
falownik tréjfazowym SolarEdge Nexis z podtgczonym magazynem energii. Zainstalowany
jest réwniez trojfazowy interfejs zasilania awaryjnego, aby odtgczy¢ system od sieci
podczas dziatania zasilania awaryjnego.

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved. 2
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Tabela 2: Zalecane kable DC-PV, AC i komunikacyjne

DC-PV 1000 V podwodjna izolacja Do 300m
CAN >0.25 mm CAT 7 (zalecane) lub CAT 6, Do 50 m
izolacja 600V
RS485 >0.25 mm CAT 7 (zalecane) lub CAT 6, Do50m
izolacja 600V
Kable 2.5-16 mm Wielozytowy, srednica zewnetrzna: Wedtug zasad lokalnych
AC 15-21Tmm regulacje

Tabela 3: Zalecane kable DC do magazynu energii

Przekroju kabla Maksymalna Maksymalna odlegtos¢ (m), falownik do
temperatura magazynu energii

Do 4 modutéw Powyzej 4 modutéw
magazynu energii magazynu energii

4 mm? 25°C 45 20

4 mm? 40°C 40 20

6 mm? 25°C 50 30

6 mm? 40°C 50 30

8 mm? 25°C 50 40

8 mm? 40°C 50 40

Komunikacja miedzy wieloma falownikami

UWAGA

]

Wiele falownikow nie jest obecnie obstugiwanych.

» Uzycie wielu falownikow SolarEdge w instalacji wymaga skonfigurowania jednego z nich
jako nadrzednego, a pozostatych jako podrzednych.

» Aby zapewnic¢ zasilanie awaryjne, falownik nadrzedny musi by¢ falownikiem trojfazowym
SolarEdge Nexis, podtgczonym do magazynu energii (obowigzkowo) i PV (opcjonalnie).

» Falownik nadrzedny taczy sie z monitoringiem SolarEdge przez Internet w jeden
Z nastepujacych sposobow:

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved. 3
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« Router domowy za pomocg kabla Ethernet (LAN) (zalecana opcja komunikacji).
» Bezprzewodowo przez wbudowany interfejs Wi-Fi.
e Modut LTE plug-in, zakupiony oddzielnie od SolarEdge.

Falowniki podrzedne sg podtgczone do monitoringu SolarEdge za posrednictwem
falownika nadrzednego. Aby komunikowac sig z falownikiem nadrzednym, falowniki
podrzedne taczg sie z falownikiem nadrzednym przez interfejs CANbus, jesli oba

sg falownikami SolarEdge Nexis, lub uzywajg portu RS485-2 dla innych falownikow
SolarEdge.

Bezprzewodowa komunikacja nadrzedny-podrzedny nie jest obstugiwana.

Uzycie licznikéw

Instalacje zasilania awaryjnego

Petne zasilanie awaryjne domu: Nalezy uzy¢ wewnetrznego licznika eksportu/importu
interfejsu zasilania awaryjnego (BUI).

Czesciowe zasilanie awaryjne domu:'W przypadku czes$ciowego zasilania awaryjnego
domu, podtgcz wybrane odbiorniki do strony sieciowej interfejsu zasilania awaryjnego
(oznaczonej GRID), poza wyspa zasilania awaryjnego. Zainstaluj oddzielny licznik
SolarEdge w punkcie przytgczenia do sieci jako licznik importu/eksportu do sterowania
systemem. Licznik musi komunikowac sie z falownikiem nadrzednym za posrednictwem
sieci mesh SolarEdge lub przez port RS485.

Falowniki innych producentéw:

UWAGA

]

Falowniki innych producentéw nie sg obecnie obstugiwane.

Jesli system obejmuje falowniki innych producentoéw, podtacz je wszystkie do

strony sieciowej interfejsu zasilania awaryjnego (oznaczonej GRID), poza wyspa

zasilania awaryjnego. Zainstaluj oddzielny licznik importu/eksportu SolarEdge w punkcie
przytgczenia do sieci, aby sterowac systemem. Aby zobaczy¢ produkcje falownikow
innych producentéw na platformie monitoringu, zainstaluj zewnetrzny licznik produkcji. Te
liczniki muszg komunikowac sie z falownikiem nadrzednym za posrednictwem sieci mesh
SolarEdge lub przez port RS485.

Potagczenie czesciowego zasilania awaryjnego domu i falownikéw innych producentéw:
Oba przypadki uzycia moga by¢ potgczone, zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

Instalacje tylko magazynowania energii

e Zainstaluj licznik importu/eksportu SolarEdge w punkcie przytgczenia do sieci, aby

sterowac systemem. Licznik musi komunikowac sie z falownikiem nadrzednym za

W zaleznosci od wersji oprogramowania.

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved.
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posrednictwem sieci mesh SolarEdge lub przez dedykowany port RS485, ktoéry jest
réwniez uzywany do podtgczenia interfejsu zasilania awaryjnego w instalacjach zasilania
awaryjnego.

Liczniki podtgczone przez RS485 sg konfigurowane za pomocg SolarEdge Go na magistrali
RS485-1 falownika nadrzednego.

Podtaczanie wielu falownikdéw do tej samej sieci AC

Podczas instalacji wielu falownikéw, wszystkie falowniki i jednostka interfejsu zasilania
awaryjnego (BUI) muszg miec¢ te samg kolejnos¢ faz i spojne mapowanie faz. Ponizszy
obraz przedstawia zaciski przewodéw AC falownika.

Konfiguracje systemu z falownikami, magazynami energii
i interfejsem zasilania awaryjnego

Wymagania wstepne dla dziatania zasilania awaryjnego

o Falownik nadrzedny musi by¢ falownikiem tréjfazowym SolarEdge Nexis i musi by¢
podtgczony do interfejsu zasilania awaryjnego (BUI) przez RS485 w celu komunikaciji.

» Falownik nadrzedny SolarEdge Nexis trojfazowym musi by¢ podtgczony do
kompatybilnego magazynu energii.

» Falownik nadrzedny musi by¢ podtgczony do tancucha PV.

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved. 5
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o WAZNE

Podtgczenie przetgcznika recznego wytgczania (MSD) i "podwadjnego zasilania":

Gdy tryb zasilania awaryjnego jest wtgczony (domysinie, gdy BUI jest podtaczony),
falownik zaczyna dostarczac zasilanie awaryjne kilka sekund po awarii sieci

lub po wytgczeniu gtéwnego wytgcznika automatycznego AC. Jesli gtowny
wytgcznik automatyczny AC zostanie wytgczony w celu konserwacji lub w sytuacji
awaryjnej, falownik moze nadal dostarczac zasilanie awaryjne do gtownej
rozdzielnicy, stwarzajgc zagrozenie bezpieczenstwa. Aby zapobiec zasilaniu
awaryjnemu podczas takich zdarzen, nalezy réwniez wytgczyc¢ falownik za pomoca
przetacznika recznego wytgczania (MSD) lub przetacznika P/1/0 falownika. Aby
szybko i niezawodnie wytgczy¢ falownik zasilania awaryjnego, SolarEdge zaleca
zainstalowanie przetgcznika recznego wytgczania, ktéry wytgcza falownik i aktywuje
SafeDC™. Aby uzyskaé wiecej informaciji o przetgczniku MSD, patrz sekcja MSD

w Skrocona instrukcja rozwigzania tréjfazowym Nexis.

Ponizsza tabela przedstawia macierz kompatybilnosci dla kombinacji falownikéw,
magazynow energii i opcji zasilania awaryjnego.

Konfiguracja Nadrzedny Liczba Falownik Stosy Maksymalna
falownikéw podrzedny magazyn moc AC
podrzednych ow w trybie

energii zasilania
na awaryjnego
falownik

Pojedynczy Falownik NA NA 1 20kW

falownik tréjfazowy

m
SolarEdge
Nexis
=) UWAGA
i

Uzycie konfiguracji sprzecznej z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie powoduje
utrate gwarancji.

Schematy systemu

Ponizsze schematy przedstawiajg konfiguracje systemu dla rozwigzan zasilania awaryjnego.

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved. 6
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Pojedynczy falownik trojfazowym SolarEdge Nexis tylko
Z magazynowaniem energii
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Pojedynczy falownik trojfazowym SolarEdge Nexis z magazynowaniem
energii i pethym zasilaniem awaryjnym domu
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Konfiguracja zasilania awaryjnego dla czesciowego zasilania
odbiornikdw poza siecig wyspowa
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Dane kontaktowe dziatu pomocy technicznej

W przypadku problemoéw technicznych z produktami SolarEdge, skontaktuj sie z nami:

[=]

[en] https://www.solaredge.com/service/support

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved.
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Aby uzyskac wiecej informaciji o falowniku trojfazowym SolarEdge Nexis dla Europy,
zeskanuj ten kod QR.

Przed skontaktowaniem sie z SolarEdge, przygotuj nastepujgce informacje:

Model i numer seryjny produktu, ktérego dotyczy problem

Btad wskazywany przez diody LED, aplikacje mobilng SetApp, wyswietlacz LCD lub
platforme monitoringu (jesli dostepne).

Informacje o konfiguracji systemu, w tym typ i liczba podtgczonych modutéow oraz liczba
i dtugosc¢ tancuchow

Metoda komunikacji z serwerem SolarEdge, jesli instalacja jest podtgczona

Wersja oprogramowania produktu, ktéra pojawia sie na ekranie statusu ID

© SolarEdge Technologies, Ltd 2026. All rights reserved. 10



	Przewodnik konfiguracji
	Spis treści
	Historia wersji
	Informacje
	Omówienie
	Tabela 1: Kompatybilne urządzenia
	Definicja terminów
	Tabela 2: Zalecane kable DC-PV, AC i komunikacyjne
	Tabela 3: Zalecane kable DC do magazynu energii
	Komunikacja między wieloma falownikami
	Użycie liczników
	Instalacje zasilania awaryjnego
	Instalacje tylko magazynowania energii

	Podłączanie wielu falowników do tej samej sieci AC
	Konfiguracje systemu z falownikami, magazynami energii i interfejsem zasilania awaryjnego
	Wymagania wstępne dla działania zasilania awaryjnego

	Schematy systemu
	Pojedynczy falownik trójfazowym SolarEdge Nexis tylko z magazynowaniem energii
	Pojedynczy falownik trójfazowym SolarEdge Nexis z magazynowaniem energii i pełnym zasilaniem awaryjnym domu
	Konfiguracja zasilania awaryjnego dla częściowego zasilania odbiorników poza siecią wyspową

	Dane kontaktowe działu pomocy technicznej

